Техническая спецификация
Лот 1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Монитор прикроватный с принадлежностями 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Монитор прикроватный с принадлежностями

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Монитор прикроватный 
	Общие характеристики	
Дисплей: должен быть цветной жидкокристаллический TFT
Тип: сенсорный	
Размер экрана: диагональ, см, не менее 26
Сенсорное управление с дисплея	
Должно быть полностью русифицированное программное обеспечение
Настройка параметров для различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные	
Вес, кг, не более (без принадлежностей)	4
Габариты, ШхВхГ, мм, не более 	290х250х150
Должна быть ручка для переноски
Питание	
Питание от сети переменного тока, напряжение - В, частота - Гц (С сетевым фильтром); 100 - 240В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, VA, не более 95
Должна быть в комплекте встроенная батарея
Время автономной работы от батареи, часов, не менее 3
Должна быть индикация уровня заряда батареи
Должна быть встроенная сетевая карта для объединения мониторов в проводную сеть
Количество соединяемых между собой мониторов с просмотром на любом мониторе параметров и тревог с других мониторов без подключения к центральной мониторной станции, не менее 8
Количество виртуальных дисплеев, не менее 3
Должен иметь следующие режимы
· режим КРУПНЫХ цифр 
· режим ДЕМО/помощь (Обучение персонала с имитацией мониторинга пациента)	
· Режимы отображения кривой:	
 - безинерционный подвижный	
  - фиксированный без затухания	
Разрешающая способность, точек, не менее 800х600
Количество одновременное отображаемых на экране кривых, не менее 5
Отображаемые кривые,	
· ЭКГ, не менее 2
· Дыхание, не менее	1
· SpO2, не менее 1
· ИАД, не менее 1
· CO2, не менее 1
Замораживание кривых	
Отображаемые числовые данные: 	
· ЧСС
· частота VPC
· уровень ST	
· частота респирации
· НИАД (систолическое, диастолическое, среднее)
· SPO2
· частота пульса
· температура
· ИАД 	
· ETCO2	
· FiCO2
Скорость развертки кривых: 6.25, 12.5, 25 или 50 мм/с	
Дополнительно малая скорость развертки кривой дыхания: 1.56 мм/с
Периодичность обновления всех мониторируемых параметров, сек., не более 3
Защита входов всех каналов от разряда дефибриллятора мощностью, Дж, не менее 400
Должна быть защита всех каналов монитора от помех электрохирургического инструмента
Количество цветов отображения кривых: не менее 12 цветов с возможностью выбора	
Количество цветов отображения чисел: не менее 12 цветов с возможностью выбора	
Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, респирации	
Запоминание:	
Разъем для  карты памяти	
Тренды графические и табличные
Длительность трендов, часов, не менее 100
Тревога	
Визуальное оповещение	
Звуковое оповещение	
Идентификация тревоги мониторируемого параметра на дисплее	
Установка границ тревог и всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея
Элементы тревоги: 	
 - тревога аритмии,
 - технические тревоги (тревога рассоединения разъема, тревога шумов, тревога отсоединения электродов, тревога обнаружения кривой, тревога отсоединения датчика, тревога контроля манжеты/шланга, тревога контроля сенсора, тревога разряда батареи)
3 уровня тревоги: 
Критическое состояние, 
Предостережение об опасности, 
Внимание.
Отключение тревоги
Приостановка сигнала тревоги, минут, не менее	1
ЭКГ	
Расчет ЧСС, уд./мин., не менее 15-300
Анализ аритмии
Метод анализа: по образцу
Количество типов автоматическойдетекции аритмий, не менее 21
Алгоритм детекции QRS в трех режимах: взрослый/детский/новорожденный
Число каналов, не менее	1
Подсчет частоты VPC, VPC/мин., не менее 95
Воспроизведение аритмии за период, часов, не менее 100
Воспроизведение кривой полной развертки непрерывной кривой ЭКГ за период, часов, не менее 100
Вывод на дисплей ЭКГ реального размера 
Длительность записи в файл события, сек., не менее 10
Отведения,	
 - мониторинг отведений ЭКГ с 3-электродным кабелем: I, II, III	
 - мониторинг отведений ЭКГ с 6-электродным кабелем: I, II, III, AVR, aVL, aVF, 2 любых из V1-V6 (8 отведений)	
Тревога по тахикардии и брадикардии	
Измерение ST	
Диапазон измерения сегмента ST, mV, не менее от -2,5 до +2,5
Установка границ тревоги по сегменту ST, mV, не менее от -2,5 до +2,5
Отдельное окно просмотра динамики ST сегмента 
Дыхание	
Метод измерения: импедансный	
Диапазон расчета частоты дыхания, дых./мин., не менее 0-150
Точность измерения частоты дыхания, дых./мин., не более ± 2
Диапазон настройки границ тревоги по апноэ, сек, не менее 5 – 40 
Шаг настройки границ тревоги по апноэ, сек, не более 5
Пульсоксиметрия	
Улучшенная технология  SpO2, обеспечивающая повышенную точность измерения в условиях гипоксии и пониженной микроциркуляции	
Стерилизация любых многоразовых датчиков SpO2 должна производиться замачиванием в дезинфицирующих  растворах.
Режим "Чувствительность SpO2"
Режим максимальной чувствительности позволяет определять SpO2 при низкой переферической перфузии и  внутриаортальной контрапульсации	
Диапазон измерения SpO2, %, не менее 0-100
Диапазон измерения частоты пульса, уд./мин., не менее 30-300
Точность SpO2:	
 - в диапазоне от 80% до 100%, ед., не более от - 2 до + 2
 - в диапазоне от 70% до 80%, ед., не более от - 3 до + 3
Масштабирование кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 AUTO	
Полная развертка SpO2 кривой на тренде,часов, не менее	100
Функция определения индекса амплитуды пульсовой волны 	
Диапазон индекса амплитуды пульсовой волны, %, не менее от 0,02 до 20
Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД)
Метод измерения: Осциллометрический	
Диапазон измерения и отображения давления, мм рт. ст., не менее 0 – 300
Ограничитель времени накачки манжеты: 	
 - для взрослых и детей,  сек, не более 11
 - для новорожденных, сек, не более 5
Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты:	
 - для взрослых  и детей, мм рт. ст., не более 300
 - для новорожденных, мм рт. ст., не более 150
Режимы измерений: 	
Ручной	
Непрерывный ≤ 15 мин)	
Периодический	
Триггерный (Технология определения внезапного изменения давления крови по времени прохождения пульсовой волны)	
Специальный режим измерения НИАД для мониторинга давления крови во время местной анестезии	
Режим пункции вены: взрослый, детский, новорожденные	
Температура	
Встроенный модуль термометрии	
Диапазон измерения, 0С, не менее 0-45
Точность измерения: 	
 - в диапазоне от 25°Сдо 45°С, °С, не более ±0.1
 - в диапазоне от 0°С до 25°С, °С, не более ±0.2		
	

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Кабель силовой	
	Кабель питания	
	1 шт

	
	
	3
	Кабель пациента для ЭКГ на 3/6 отведения	
	Кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов
	1 шт

	
	
	4
	Кабель соединительный SpO2	
	Кабель подключения датчика SpO2
	1 шт

	
	
	5
	Батарея аккумуляторная 
	Батарея аккумуляторная для монитора прикроватного
	1 шт

	
	
	Расходные материалы

	
	
	6
	Электроды одноразовые	
	Комплект разовых электродов, 30х5шт./упак., 44 х 44мм
	1 комп

	
	
	7
	Шланг воздушный для НИАД	
	Трубка подключения манжеты для взрослых/детей, 3.5м
	1 шт

	
	
	8
	Манжета НИАД для взрослых многоразовая	
	Манжета НИАД для взрослых, 13см, окружность руки 21-30см
	1 шт

	
	
	9
	Датчик SpO2 пальцевой многоразовый	
	Напальчиковый датчик SpO2
	1 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Питание от сети переменного тока, напряжение - В, частота - Гц (С сетевым фильтром); 100 - 240В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, VA, не более 95

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP
Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул.Т.Рамазанова 2


	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	120 календарных дней с момента  подачи заявки 
Адрес: . Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул.Т.Рамазанова 2


	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




Лот 2
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Насос инфузионный волюметрический

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Насос инфузионный волюметрический

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	2. 
	Насос инфузионный волюметрический
		Назначение прибора
	Для введения больших и малых объемов с высокой степенью точности, подходит для внутривенного и внутриартериального введения, переливания крови и парентерального питания

	Классификация (в соотв. с IEC/EN 60601-1 

	СF класс I, IP 22

	EMV
	EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011

	Электропитание основное\низковольтное
	230В, 50 Гц\12В

	Время работы в автономном режиме 
	Более 3,5 ч при макс. скорости ведения

	Время работы от аккумулятора
	Более 3,5 часов 

	Время зарядки аккумулятора
	Не более 16 часов 

	Потребление электроэнергии
	Не более 20W

	Вес 
	Не более 3,1 кг 

	Размеры
	Не более 140х240х200мм

	Условия хранения
	Относительная влажность 10%...90% (без конденсации), температура -25 С…+55С

	Условия эксплуатации
	Относительная влажность 30%...90% (без конденсации), температура +10 С…+40С

	Система вызова персонала
	Макс. 24 В/1A/24BA, случайная полярность (VDE 0834)

	Дисплей 
	ЖК-дисплей с подсветкой, пользовательскими подсказками для безопасной работы

	Задание объема инфузии 

	0,1 – 999,9 мл\час, с шагом 0,1 мл (в т.ч функция расчета скорости через объем и время инфузии, изменение скорости без прерывания инфузии)


	Задание времени инфузии 
	1 мин-99 ч 59 м 

	Точность инфузии 
	± 5 % за период >96ч. 

	Сигналы тревоги по основным критериям безопасности пациента
	Наличие

	Скорость болюсной инфузии 

	1-999,9 мл/ч 

	Объем болюса
	0,1-99,9/500,0 мл

	Режим паузы с сохранением параметров, с таймером обратного отсчета
	Наличие

	Функция блокировки клавиатуры
	Наличие

	Функция «антиболюс»
	Наличие

	Информация о заданном и введенном объеме
	Наличие

	Изменение скорости инфузии без прерывания инфузии
	Наличие

	Блокировка свободной инфузии при открывании дверцы насоса
	Наличие

	Возможность работы без датчика капель
	Наличие

	Блокировка введенных значений
	Наличие

	Список лекарств
	Список лекарств на не менее, чем  9 наименований

	Окклюзионное давление 
	Не менее 3 уровня: от 0,4-0,8 д- 1,2 бар 

	Расчет дозы
	Автоматический пересчет в мл\час при вводе мкг, мг, IE/ммоль в мин/час/24 часа/учет веса пациента

	Тревога при неправильной дозировке
	В случае неправильной дозировки макс. 0,6 мл прибор автоматически отключается

	Датчики
	Датчик капель (с возможностью отключения), датчик пузырьков

	Режим мин.поддерживающей инфузии
	В пределах 1,0-3,0 мл/час

	Скорость в режиме KVO («открытая вена»)
	Скорость инфузии > 10мл/час=3мл/час, cкорость инфузии < 10мл/час=1мл/час, cкорость инфузии < 1мл/час=stop

	Возможность использования для переливания крови
	Наличие

	Используемые расходные материалы
	Специальные системы для инфузии под давлением с силиконовой перистальтической вставкой, сохраняющей свои свойства в течение инфузии любой длительности.

	Назначение прибора
	Для введения больших и малых объемов с высокой степенью точности, подходит для внутривенного и внутриартериального введения, переливания крови и парентерального питания

	Классификация (в соотв. с IEC/EN 60601-1 

	СF класс I, IP 22

	EMV
	EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011

	Электропитание основное\низковольтное
	230В, 50 Гц\12В

	Время работы в автономном режиме 
	Более 3,5 ч при макс. скорости ведения



	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы

	
	
	
	Система для инфузий
	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная, длиной не менее 250 см 
	100 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	-Наличие евро розетки 220В с заземлением
-Обеспечение температуры воздуха в помещении в пределах: + 5 ... + 400С, относительная влажность: 30% ... 90% , атмосферное давление: 500 ... 1060 мбар.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP
Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул.Т.Рамазанова 2


	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	120 календарных дней с момента  подачи заявки 
Адрес : Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул.Т.Рамазанова 2

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




Лот 3
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеоскопический аппарат для проктологии в комплекте (Ректороманоскоп)


	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не относится к средствам измерений

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем с держателем и тележкой
	Чувствительная цифровая оптико-электронная CCD видеокамера с разрешением 460 линий, автоматическим балансом белого, ручной фокусировкой изображения, функцией памяти на 4 картинки (при версии с памятью), максимальным увеличением Х 30, галогенным источником холодного освещения, гибким световодом.
Электропровод, Оптоволоконный (2 м)
Видеокамера - 1/3” SonysuperHADCCD (ПЗС) 410000 pix
Стандарт видео - NTSC/PAL
Эффективное поле зрения - 752 x 582
Оптическое увеличение - X10~X30
Металлическая тележка на колесах, передвижная		
	1 шт

	
	
	2
	Видеопроцессор со встроенным источником освещения
	
Прибор обеспечивает оперативную настройку антибликовой системы, освещение рабочего поля равномерным белым светом высокой интенсивности, естественную цветопередачу изображения. По запросу прибор может быть укомплектован видеомонитором, видеопринтером, программным обеспечением для использования видеосистемы в сочетании с персональным компьютером, аксессуарами
Источник света - галогенная лампа 100 Вт
Цветовая температура - 3400° К
Уровень освещенности - Регулируемый (0-100Вт)
Выходной сигнал - Композитный-1/S-Video-1
Электропитание - Переменное напряжение 90~130В или переменное напряжение 180~260 В; 47~63 ГцГабариты, мм - 209(ш) х 250(г) х 101(в)

	1 шт

	
	
	
Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Набор ректоскопических насадок-ограничителей
	 Ректоскопические насадки- 2шт, увеличение  х30, с нагнетателем воздуха.
	1шт.

	
	
	2
	Программное обеспечение МультиДоктор 3.5
	Многоцелевая медицинская программа для обработки видеоизображений, которая поддерживает интерфейс пользователей через компьютерную сеть (архитектура клиент/сервер).
используется стандартный видеосигнал аналоговой камеры 
возможность использования цифровых видеокамер, сканеров 
возможность записи видеороликов процесса обследования в виде файла 
позволяет сохранять, сравнивать, редактировать и выводить изображения на печать 
совместима с другимипрограммами (MS-word, MS-paint, Outlook Express)

	1 шт

	
	
	3
	Плата видеозахвата XP (USB 2.0)
	Питание от USB 2,0 порта.
Устройство легкое и компактное, удобное при переноске. 
Поддерживает типы сигналов: NTSC, PAL.
Видео-вход: композитный RCA, S-Video.
Аудио вход: стерео (RCA).
Скорость записи: 29 кадров в секунду (NTSC), 25 кадров в секунду (PAL).
Разрешение видео PAL: 720х576, 352х576, 352х288.
Разрешение видео NTSC: 720х480, 352х480, 352х240.
Поддержка всех видео форматов: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video.
Настройка яркости, контрастности, оттенка, контроль насыщенности.
Совместимость: WindowsXP / Vista (32-бит) / Vista (64-бит) / Win 7 (32-бит) / Win 7 (64-бит).
Габариты корпуса USB устройства: 90 х 27 х 15 мм.
Длина выводов к RCA и S-Video: 16 см.
Длина USB удлинителя: 60 - 65 см.
Вескартывидеозахвата: 47 г.
	1шт.

	
	
	4
	Педаль дистанционного управления 
	Корпус из пластика. С кабелем подключения к карте видеозахвата. 
	1шт.

	
	
	5
	Держатель камеры
	Металлическое крепление к тележке, для фиксации камеры в нерабочее время. 
	1шт.

	
	
	6
	Мобильная стойка
	МобильнаястойкаDr.Camscope
	1 шт.

	
	
	7
	ИБП (UPS) 1.5kV
	Тип:Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают
Мощность:1500ВА (900Вт) 
Время работы от батареи:>5 минут 
Диапазон работы AVR:165-275В 
Вход:220В 
Выход:220В+/-10% x 3 вых. (Shuko CEE7) 
Время переключения режимов:3 мс. 
Частота:50±0.5%Hz 
Батарея:12В/9 Ач x 2 шт. 
Тип аккумулятора:Свинцово-кислотный 
Время заряда батареи:6-8 часов 
Лицевая панель управления:LED светодиодная 
Интерфейс для связи с ПК:USB (технология SMART). 
Ток заряда:0.6 А 
Бесшумный режим:Есть 
Защита телефонной линии:Есть 
Защита от полного разряда батареи: Есть 
Защита от короткого замыкания и перегрузок: Есть 
Длина кабеля питания (1.5м, 3м, 5м):1.5 м. 
Цвет:Черный глянец 
Габариты коробки:405*195*280 
Габариты устройства:335*122*190 
Вес коробки:12,65 кг 
Вес устройства: 11,3 кг
	1шт.

	
	
	8
	Монитор и процессор
	· персональный компьютер
· монитор (диагональ от 17″, разрешение 1920х1980, матрица типа IPS)

	1шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Перевозка и хранение
+ 10° С до + 40° С для работы
- 40° С до + 70° С для хранения на складе	


	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP
Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул.Т.Рамазанова 2

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	120 календарных дней с момента  подачи заявки 
Адрес: . Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул.Т.Рамазанова 2

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



							
